PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.428.847/0001-37

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Nome do Municipio : PIRAJUBA-MG
Transferéncia Especial/Plano de Agao: 0903202023-037458

Objeto: PAVIMENTACAO EM CBUQ, ACESSIBILIDADE
SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS
Local da Obra:

PAVIMENTAGAO:

RUA ZENILDA BARCELOS NUNES

RUA JERONIMO STANISLAU DA SILVA

RUA SILVIO LUIZ SILVERIO

RUA ALICE MARGARIDA DE JESUS BARCELOS

Entidade Solicitante : Prefeitura Municipal de Pirajuba

1. OBJETIVO:

E

Objetivo do Projeto: O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os
servicos, materiais e técnicas construtivas que serdo empregados na execugao de

pavimentacao asfaltica.

2. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS:

No canteiro deverao existir deposito de materiais e ferramentas, instalacbes sanitarias
dos operarios, vestiario, etc. a ser orientado pela Fiscalizacdo. Deverado ser mantidos na
obra, plantas, diario de obras, cépia do caderno de licitacdo e outros documentos

técnicos, indispensaveis a fiscalizagdo. O projeto de instalagdo do canteiro devera ser

submetido a aprovagao da Fiscalizagao.

2.1 Aquisicao e assentamento de placa de obra em chapa de ago galvanizada,

padrao governo federal (3,0x1,50m)

2.2 Mobilizagdo e desmobilizagdo de obras — para obras que exigem a utilizagédo
de grande quantidade de equipamentos e sdo executadas em locais distantes

de centros urbanos.

e Prever locagdo da obra conforme normas e conforme recomendagdes da

Fiscalizacao.

OUTROS ITENS:

e Servigos de remocgao e transporte de entulho e detritos da obra serdao executados

pela CONTRATADA.
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O bota-fora de materiais inserviveis é de responsabilidade e Onus da
CONTRATADA, a ser executado em area externa a area do prédio publico, em
local apropriado e previsto pela Prefeitura da Cidade de Pirajuba.

3. CUIDADOS INICIAIS

Nivelamento: verificagdo do nivelamento atual e alteragcéo se necessario visando
nao formarem bacias entre ruas, de modo a dificultar o escoamento de aguas
pluviais.

Largura: de acordo com projeto de loteamento do bairro, caso haja diferengas,
antes da execucgao dos servigos de terraplenagem, a empresa contratada devera
comunicar por escrito, a Secretaria de Obras.

Analise de interferéncia: a empresa contratada devera verificar “in-loco”, a
existéncia de redes como telefonia, esgoto e ramais, agua e ramais, galerias de
aguas pluviais, tubos de passagem, caixas, etc. Todos os lotes com testadas
para o logradouro que recebera a pavimentagao asfaltica deverdo possuir ramais
de agua e esgoto no passeio publico.

4. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA

O servigo consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-
fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste,
nao apresente caracteristicas granulométricas e de compactagéo exigidas para
servir de base de pavimento asfaltico. A escavagéo para abertura da caixa nao
devera exceder a largura L + 0,30m, conforme Sec¢ao Transversal dos projetos
em anexo.

5. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA

O servigo consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de
jazida (que sera de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas
caracteristicas granulométricas e de compactagao, comprovadas mediante teste,
sao adequadas para servir de base de pavimento asfaltico. Obs.: A carga de terra
para utilizacdo de aterro da caixa sera medida com empolamento de nho maximo
25%.

6. PREPARAGAO DA BASE:

Nos servigos de preparagdo da base, caso haja necessidade de aterro, este
devera ser feito em camadas de no maximo 20,00 cm, compactados através de
compactadores autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até
atingir o grau de compactacédo de 95% do PROCTOR NORMAL. Nos locais
inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverao ser utilizados
compactadores manuais de placa vibratéria.
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7. IMPRIMAGAO E PINTURA DE LIGAGAO

A imprimagao consiste na aplicagdo de camada de material betuminoso sobre a
superficie da base concluida, antes da execug¢ao de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando conferir coesédo superficial, impermeabilizagédo e permitir
condi¢cdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando a superficie que ira
recebe-lo apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. E responsabilidade
da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agao destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimagdo devem ser os asfaltos
diluidos: CM-30 e CM-70. A escolha do ligante betuminoso adequado deve ser
feita em fungéo da textura do material da base. O ligante asfaltico utilizado nas
imprimacgdes, CM-30, ndo deve ser aquecido além de 45° C. Deve-se imprimar a
largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimagao da faixa de trafego adjacente assim
que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposi¢cao da base imprimada
ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da
mesma, ndo devendo ultrapassar 30 (trinta) dias.

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre a
superficie da base ou revestimento betuminoso anterior a execu¢do de uma
camada betuminosa qualquer, objetivando promover condicbes de aderéncia
entre as camadas. Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligagcao
poderao ser dos tipos: emulsao asfaltica RR-1C e RR-2C; emulsdes asfalticas
modificadas, quando indicadas no projeto.

8. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura minima
permitida da camada de massa asfaltica é de 2,5 cm, aplicada. A execugao dos
servicos de pavimentacado asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo com as
Normas Técnicas.

9. GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO

Tipo: Moldadas “in-loco” através de processo mecanico, por extrusao;

Secao: Perfil-45;

Preparo do terreno: O local devera ser previamente compactado com
compactador manual de placa vibratdria ou rolo compressor, até atingir o grau de
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compactagao de 100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a
compactacgao devera ser feita em camadas de até 20,00 centimetros.

10. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

e RAMPA DE ACESSIBILIDADE: rampa para acesso a deficiente em concreto
simples fck 25 Mpa, piso podotatii desempenado com pintura indicativa 02
demé&os.

11. SINALIZAGAO DA VIA

11.1 SINALIZAGAO VERTICAL

e As placas para sinalizagao vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir
sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via.

e Os sinais serao colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,60m do
bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relagao a ele.

REFERENCIAS NORMATIVA:

e NBR 11904 - Placas de ac¢o para sinalizagao viaria;
¢ Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito;

11.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é estabelecida por meio de marcagdes ou de dispositivos
auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades basicas canalizar os fluxos
de trafego, suplementar a sinalizagao vertical, principalmente de regulamentacéo e de
adverténcia, em alguns casos, servir como meio de regulamentagao (proibigao).

As linhas longitudinais tém a funcédo de definir os limites da pista de rolamento e a de
orientar a trajetoria dos veiculos. Sao classificadas em:

Linhas demarcadoras de faixas de trafego;
Linhas de proibigdo de ultrapassagem,;
Linhas de proibigcdo de mudancga de faixa;
Linhas de borda de pista;

Linhas de canalizacao.

REFERENCIAS NORMATIVA:
¢ Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito;

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA

e A limpeza consiste, na remocéo de todos os entulhos, restos de terra e restos
dos detritos dos materiais de construgdo. A mesma devera ocorrer durante todo o
processo de execucgao da obra.
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13. ESPECIFICAGOES

A empresa vencedora, devera comprovar a qualidade e durabilidade de seu
produto, através dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratérios
com acreditacdo do INMETRO. Os laudos a serem apresentados em nome da
empresa Licitante deverao apontar resultados de:

Porcentagem de betume

Abrasao los angeles: p6 de pedra e pedrisco

Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solugdes de sulfato de sodio e
magnésio: po de pedra, pedrisco e areia

Adesividade a ligante betumoso: pé de pedra, pedrisco e areia

Ensaio marshall: Estabilidade

Relagao de betume vazios

Vazios do agregado mineral

Volume de vazios (VV)

Granulometria (Composigcao da mistura)

Determinacao da viscosidade brookfield

Determinagao da recuperacgéo elastica : CAP 50/70

Os resultados destes ensaios sdo aqueles presentes no departamento de DER —
Departamento de Estradas e Rodagem (DER ET-DE-P00/27, DNIT 129/2011 —

EM e DER ET-DE-P00/003) dentro das suas margens e percentagens toleradas.

A empresa vencedora ainda devera encaminhadas amostras do produto (2 sacos
de 25kg) as quais deverao ser encaminhadas ao Setor de Licitagbes em
embalagem original e apropriada, idéntica a que sera entregue posteriormente.

14. EXECUGAO E DESEMBOLSO

O pagamento do servigo prestado sera efetuado em até 30 dias apds o protocolo
da nota fiscal no setor de Compras e Licitagdes.

A emissdo da nota fiscal dar-se-a através de medi¢des efetuadas por profissional
técnico/fiscal da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

A contratante ndo efetuara qualquer pagamente sem as devidas medigdes.
Estima-se o prazo de cinco meses para execugéo do objeto proposto.

O contrato tera validade de acordo com o cronograma fisico financeiro.

15. DISPOSIGOES FINAIS

Para ter o recebimento final da obra, a mesma devera estar quite com todas as
exigéncias legais, a fim de atender a lei de licitagcdo, sobretudo a quitacdo do
INSS, ISS e ENCARGOS TRABALHISTAS referente a obra contratada. Qualquer
dado omisso deste memorial descritivo fica por conta das exposi¢des graficas do
projeto arquitetdbnico ou pela orientagdo do departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal, bem como projetos suplementares quando assim se fizerem
necessarios. Apdés o término dos servigos acima especificados, a empresa
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contratada procedera a limpeza da obra e do canteiro da obra. As edificacbes
deverao ser deixadas em condi¢des de pronta utilizacéo.

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverao submeter-se a
aprovacao da fiscalizacdo de obras da Prefeitura Municipal. Todos os detalhes
omissos neste memorial deverdo ser tratados com a fiscalizagdo de obras da
Prefeitura Municipal. A fiscalizagdo da obra sera feita pelo setor técnico da
Prefeitura Municipal em todas as etapas, liberando para as execugdes. Qualquer
modificagdo deste memorial descritivo, a executante, sem a prévia autorizagao do
departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficara sujeita e demoligao
e reexecucao da obra, sem custos a Contratante, bem como o cancelamento das
liberagcbes dos recursos. A qualquer momento que a fiscalizacdo entender, que
0s materiais e técnicas empregadas n&o condizem com o memorial descritivo e
poderao dar problemas, a obra automaticamente sera interditada, até ficar
comprovado a qualidade e resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes
laboratoriais. Antes do recebimento final, a executante devera proceder a limpeza
geral da obra e dos espagos utilizados provisoriamente e ficar responsavel pela
conservagao da obra e prejuizos contra terceiros se assim ocorrer.

Pirajuba MG, 25 de margo de 2024.

AIRTON ALVES
PREFEITO DE PIRAJUBA/MG
CPF: 428.066.580-04

SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO
CAU.: A138.532-1
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